
自動車バンパー等の破砕に最適な
低馬力二軸破砕機

KRシリーズ

コンパクト＆低馬力2軸破砕機

低用量 1.5kW モータ、1 個または 2 個で破砕できる省エネマシ
ンです。
長尺物は排出されず約 75mm×85mm に切断され、容積は元
材料の約 1/10 ～ 1/20 となり、自動車バンパー等の破砕に最
適です。
超低速で処理するため、低騒音です。粉砕機を下段に設置し、
コンパクトな 2 段式粉砕機にすることも可能。
下段粉砕機 XI-2060 型との組み合わせでは、踏み台なしで投入
可能な高さを実現し、作業者の負担も軽減します。
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機 械 名／ EH-5060
モーター／ 4P 30/37/45kW
機械寸法／ 2,530mm（W）
 1,385mm（L）
 2,800mm（H）
機械重量／ 4,400kg

機 械 名／ EH-6090
モーター／ 4P 55/75kW
機械寸法／ 3,170mm（W）
 1,700mm（L）
 3,100mm（H）
機械重量／ 7,500kg

機 械 名／ KR-2060+XI-2060
モーター／ 4P 1.5kW×2、6P 7.5kW
機械寸法／ 1,145mm（W）
 1,420mm（L）
 1,890mm（H）
機械重量／約 1,200kg


