
ヘリカルカッティング方式で低騒音・
低振動のフィルム用粉砕機 

FGシリーズ

フィルム専用粉砕機

流動性の良いフィルムのフラフは、表面に光沢があってキラキ
ラ輝いています。FG 形粉砕機では見掛比重が大きくクリーンな
粉砕フラフを生産します。
摩擦の小さい構造を採っているため、機械の温度上昇は小さく、
フィルムの粉砕熱を小さいため、低融点グレードフィルムの粉
砕に最適です。
回転刃にはヘリカルカッタを採用し、従来機に比べて低騒音を
実現。
上部の投入供給側と下部の排出側を外すことなく中央粉砕室
ゾーンのみで刃物の交換や調整および内部清掃やスクリーンの
交換ができます。

機 械 名／ FG-2060
モーター／ 4P 7.5/11kW
機械寸法／ 1,500mm（W）
 650mm（L）
 1,155mm（H）
機械重量／ 800kg

機 械 名／ FG-3060
モーター／ 4P 22/30kW
機械寸法／ 1,605mm（W）
 850mm（L）
 1,300mm（H）
機械重量／ 1,300kg

機 械 名／ FG-3090
モーター ／ 4P 22/30kW
機械寸法／ 1,905mm（W）
 850mm（L）
 1,300mm（H）
機械重量／ 1,600kg

機 械 名／ FG-3560
モーター／ 4P 37/45/55kW
機械寸法／ 1,750mm（W）
 940mm（L）
 1,550mm（H）
機械重量／ 1,900kg

機 械 名／ FG-3060
モーター／ 4P 22/30kW
機械寸法／ 1,605mm（W）
 850mm（L）
 1,300mm（H）
機械重量／ 1,300kg

機 械 名／ FG-3090
モーター／ 4P 22/30kW
機械寸法／ 1,905mm（W）
 850mm（L）
 1,300mm（H）
機械重量／ 1,600kg

LLD-PE OPPフィルム


