
多量一括投入もプッシャによる
強制押し込みにより低馬力で刻み切る

DP・LDP・WDPシリーズ

プッシャ付1軸回転剪断式破砕機

バケットクレーン・ショベルローダ・フォークリフト・コンベ
アなどから多量一括投入処理可能。
少しずつ刻み切る回転刃構造により小さい馬力で処理可能。
硬質材料破砕に適しているキューブカッタと、軟質材料破砕に
適しているヘリカルカッタの回転刃を標準化。繊維類・フィルム・
不織布なども巻付きや絡むことなく処理可能。
LDPシリーズ
従来のDPシリーズの長所を継承しながらコストダウンを実現し、
木質廃材等の硬質系材料を対象処理物とします。
WDPシリーズ
従来のDPシリーズの長所を継承しながらコンパクトな外観と高
性能を両立し、対象処理物は木質廃材に特化しています。

機 械 名／DPS-5090
モーター／ 55 ～ 75kW
機械寸法／ 3,300mm（W）
 4,415mm（L）
 2,460mm（H）
機械重量／ 8,800kg

機 械 名／DPN-80300
モーター／ 110 ～ 220kW
機械寸法／ 6,050mm（W）
 5,600mm（L）
 4,000mm（H）
機械重量／ 31,000kg

機 械 名／ LDP-60150
モーター／ 4P 132kW
機械寸法／ 4,060mm（W）
 4,365mm（L）
 2,910mm（H）
機械重量／ 15,000kg
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