
ヘリカルカッティング方式により低騒音・低振動を実現。
硬質で厚めのシートでも固定刃に乗り上げることなくスムーズ
に供給・粉砕出来ます。
ヘリカルカッタと固定刃によるシャープな剪断力がシートの直
角方向に作用するため、こすりのないクリーンカットを実現。
低形デザインのため、シートの供給も容易に行えます。

機 械 名／ PI-1672
モーター／ 4P 3.7kW
機械寸法／ 1,330mm（W）
 550mm（L）
 1,430mm（H）
機械重量／ 800kg

機 械 名／ PI-1690
モーター／ 4P 3.7kW
機械寸法／ 1,510mm（W）
 550mm（L）
 1,430mm（H）
機械重量／ 900kg

機 械 名／ PI-20120
モーター／ 4P 7.5kW
機械寸法／ 1,970mm（W）
 610mm（L）
 1,470mm（H）
機械重量／ 1,200kg

ヘリカルカッティング方式で低騒音・
低振動のシート用低形粉砕機

PIシリーズ

シート専用低形粉砕機

豊富な商品バリエーション
1馬力の小型ランナ専用粉砕機から300馬力
クラスの大型破砕機までをラインナップし、
お客様のあらゆるご要望に対応します。
また、粉砕・破砕対象物は、射出・押出・ブロー
成形品、フィルム・シート成形品、産業・工場
廃棄物など多岐に渡り、
粉砕・破砕サンプルがございましたら、当社
にて粉砕・破砕テストを実施のうえ最適な機
種をご提案いたします。
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