
独自のヘリカルカッタによる
低速回転で強力に破砕

EHシリーズ

ハードクラッシャ

回転刃と固定刃が鋏状に作用するため、強力で確実な剪断力を発揮。
プラスチック・ゴム・繊維・紙などの軟質材料から、木材や一部の
金属などの硬質材料まで破砕可能です。低速回転による強力なトル
クに加え、波形配列のヘリカルカッタの採用で強力な破砕力を発揮。
本体の口径が大きく、粗大物または大量の材料を直接投入できます。

破砕するので、破砕室での滞留時間が短く、大きな処理能力を得ます。
低速回転のため騒音や振動・粉塵の発生がほとんどなく、また発熱
量が小さく、被破砕物に熱的悪影響をあたえないので、低融点材料
の破砕も可能です。
刃物には衝撃に強い特殊超硬チップを使用しているので摩耗が小さ
く長寿命です。また、研削により繰り返し使用可能で経済的です。

機 械 名／ EH-5060
モーター／ 4P 30/37/45kW
機械寸法／ 2,530mm（W）
 1,385mm（L）
 2,800mm（H）
機械重量／ 4,400kg

機 械 名／ EH-6090
モーター／ 4P 55/75kW
機械寸法／ 3,170mm（W）
 1,700mm（L）
 3,100mm（H）
機械重量／ 7,500kg

機 械 名／ EH-60120
モーター／ 4P 55/75kW
機械寸法／ 3,470mm（W）
 1,700mm（L）
 3,100mm（H）
機械重量／ 9,000kg

破砕サンプル タイヤ フレコンバック

養生シート 液晶パネル

光ファイバー プラスチック製パレット
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